微课设计

录制时间：2024年3月10日上午                 微课时间：11分钟

	系列名称
	偏心轴加工

	本微课名称
	偏心垫块的确定

	知识点描述
	在偏心轴加工过程中，偏心垫块的厚度，通常用近似公式计算，不仅难以掌握，而且精度难以保证。本课通过利用CAXA数控车来精确确定偏心垫块的厚度。

	知识点来源
	某省某年技能大赛加工工件中一件

	基础知识
	制图、车削加工、CAXA2013数控车。

	教学类型
	√讲授型 □问答型 √启发型 □讨论型 √演示型 □联系型 √实验型 □表演型 √自主学习型 □合作学习型 √探究学习型 □其他

	适用对象
	学生：本微课是针对本学科平时成绩多少分的学生？

    □40分以下 □40-60分 □60-80分 

    √80-100分 □100-120分 □120-150分 

教师：□班主任 □幼儿教师 √普通任课教师 □其他

其他：√软件技术 □生活经验 □家教 □其他

	设计思路
	首先引出偏心轴的广泛、重要用途，其次通过NX8.0演示偏心轴加工的一般方法，使学生对偏心轴加工有一个感性的认识，最后，利用学生已经掌握的CAXA数控车软件，方便、准确确定偏心垫块的厚度。

	教学过程

	
	内 容
	画面
	时间

	1、 片头

（20秒以内）
	内容：您好，今天我们研究偏心轴加工过程中，偏心垫块的确定。
	第1至2张PPT
	26秒

	2、 正文讲解

（4分20秒左右）
	第一节内容：通过NX8.0，演示，偏心轴加工的一般方法，并使学生认识到，偏心垫块对于偏心轴加工精度的重要性。
	NX8.0演示
	 240 秒

	3、 
	第二节内容：通过CAXA2013数控车，演示偏心垫块确定的一般方法。
	CAXA2013数控车软件演示
	 240  秒

	4、 
	第三节内容：考察三爪卡盘的实际形状，演示如何精确确定偏心垫块的方法。
	CAXA2013数控车软件演示
	 160秒

	3、 结尾

（20秒以内）
	     内容：这个微课中，我们研究了偏心轴加工过程中，偏心垫块的确定的一种方法。
	
	20秒

	教学反思（自我评价）
	本微课通过UX8.0演示偏心垫块的一种方法，形象生动，使学生有感性认识；再利用学生已有CAXA2013的知识，找到一种简单易掌握的方法；最后，考察三爪卡盘的实际形状，精确确定偏心垫块，培养学生在机械加工严谨的态度。


